MOTOR-KUHLANLAGE

INHALTSVERZEICHNIS
[ 4 Zylinder EX3 EEl EX3 EX)[miezions] KEJ [turbo)
KUHLSYSTEM (1.6, 1.8, 2.0, 2.0 iniezione) . 07-2 THERMOSTAT ..o
Allgemeine Beschreibung ................. 07-4/1 AUSDAU .....oceiirieiree e
[KUHLSYSTEM (1.8 turbo) ......ooevvinnnn. 07-4/2 Prifung und Kontrolle ....................
Aligemeine Beschreibung ................. 07-4/3 WIEDEREINBAU ...
Dichtheitspriifung des Klhlkreislaufs . 07-4/4 Thermostat ....c.ocovveiereeiiiiiiiniiiiiiians
KUHLER ..ot 07-5 WasSErpumpPe ....cecoveeereereeveeenvenes
AUSbaU ...covvvirie 07-6 Thermoschalter .............oooeevvveenneennns
Dichtheitsprifung ........c.ccovveeeiieinnnnn, 07-6 KUhIEF ..cvveeeneieiiiieeeiii e
THERMOSTATSCHALTER ZUR KUHLER- AUFFULLEN DES KUHLSYSTEMS ......
VENTILATOREINSCHALTUNG .................. 07-6 TECHNISCHE DATEN UND
Kontrolle .......ceveveemeveniiniiniiiiieincnienenes 07-6 VORSCHRIFTEN ......ccoovrrrrriiiiiriininenes
DRUCKVERSCHLUSS .........ccciiiiiiiiininnnnn, 07-7 Kontrollen und Einstellungen ..........
Dichtheitsprifung .........ccccooiviiininiinnnnn. 07-7 Allgemeine Vorschriften ..................
WASSERPUMPE ........oooviinnn, 07-7 Anzugsmomente ...........cocceeeiiiiieinnns
AUSDAU ..ooeevviiiiiriien e 07-7 FEHLERSUCHE UND ABHILFE ...........
Prifung und Kontrolie ............c.oceunie. 07-7

6 Zylinder [aita 90X} [6V iniezione| [Alta 90JEJE] | [infezione]

6 Zylinder [aifa 75 ER #)|[cV iniezione] [GTV 6 X

KUHLKREIS GTV 6 2.5 ..o 07-12
Allgemeine Beschreibung .................. 07-12
KUHLKREIS Alfa 90 - Alfa 75 ..........ccu.. 07-13
Aligemeine Beschreibung .................. 07-13
Dichtigkeitspriifung Hydraulikkreis ..... 07-14
KUHLER Alfa 90 - Alfa 75 ....cccocerevnennene 07-15
AUSDAU ...ovvviriieiveicc e 07-15
EinbaU ...oovveniiiiee et 07-13
Dichtigkeitsprifung .......cccccevveevennnen. 07-16/1
KUHLER GTV 6 2.5 ..o 07-15
Aus- und Einbau .......c.o.ccovvviiniininnnen, 07-16
Dichtigkeitsprifung ..............oocoeennnn. 07-16/1
THERMOKONTAKT FUR
ELEKTROLUFTER ...coooveeeiciieieceienns 07-16/1
AUStaUSChH .....ooeeiiiiiic e, 07-16/1
DRUCKSTOPFEN ..o, 07-16/1
Dichtigkeitsprifung (siehe 4 Zylinder) 07-16/1
WASSERPUMPE ... 0717

PA347080000004

AUSDAU ..o
Uberpriifungen und Kontrollen .......
Einbau .....coovverveniieiiiiiceii e
THERMOSTAT ..ooivivneeriievvirriiceereeereaenes
Ausbau ......ccceovviirieiii
Uberpriifungen und Kontrollen .......
Einbau ...eeceiiiiiiiicrece e

TECHNISCHE DATEN UND

VORSCHRIFTEN ......ccccovviiviiniinniine.

Kontrollen und Regelungen

(siehe 4 Zylinder) ........ccccceevviinnnn.
Allgemeine Vorschriften ..................
Anzugsmomente .............ccceeniennenen,

STORUNGSSUCHE UND STORUNGS-

BEHEBENDE EINGRIFFE ......cccvvveunennns
SONDERAUSRUSTUNG ....coocovevrenenen.
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MOTOR-KUHLANLAGE

KUHLSYSTEM

4 Zylinder K3 EE] EX] EXJ (iniezione]

ALFETTA
Motor 1600 (016.00) - 1800 (016.78) - 2000 (016.55)

. Kihler
. Kuhlerventilator
. Kithlerverschluss
. Pumpenentliftungsschraube
. Thermostat
. Geber fir Kihimittel-Temperaturanzeiger
. Entliftungsschraube auf Krimmer
. Kahlmittel-Temperaturanzeiger
. Warnleuchte fir max.
Kahimitteltemperatur
10. Geber fur max. Kihimitteltemperatur
11. Thermoschalter fiur Kihlerventilator
12. Verschluss fir Ausgleichbehélter
13. Ausgleichbehélter
14. Wasserpumpe
GIULIETTA 15. Kurbelgehéuse-Ablasschraube
Motor 1600 (016.00) - 1800 (016.78) - 2000 (016.55) 16. Wérmeaustauscher
17. Warmwasserhahn
18. Betitigungshebel fiir Warmwasserhahn
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MOTOR-KUHLANLAGE

GTV 2.0
Motor 2000 (016.55)
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ALFETTA
Motor 2000 (017.13) Motronic
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PA347080000000 07-3

11.
12.
13.
14,

. Kihler

. Kiihlerventilator

. Pumpenentliiftungsschraube

. Thermostat

. Geber fiir Kihimittel-Temperaturanzeiger
. Kihimittel-Temperaturanzeiger

. Warnleuchte fir max.

Kahimitteltemperatur

. Geber fur max. Kuhimitteltemperatur
. Thermoschalter fir Kiihlerventilator
10.

Verbindungsleitung zwischen Kiihler und
Ausgleichbehalter

Verschluss fir Ausgleichbehélter
Ausgleichbehdlter

Wasserpumpe

Verbindungsleitung zwischen
Ausgleichbehélter und Thermostat

. Kurbelgehéuse-Ablasschraube
16.
17.
18.

Wiérmeaustauscher
Warmwasserhahn
Betétigungshebel fir Warmwasserhahn

. Kiihler

. Kiihlerventilator

. Kihlerverschluss

. Thermostat

. Geber fir Kihimittel-Temperaturanzeiger
. Kihimittel-Temperaturanzeiger

. Warnleuchte fir max.

Kihimitteltemperatur

. Geber fir max. Kiihimitteltemperatur
. Thermoschalter fir Kihierventilator

. Verschluss fur Ausgleichbehditer

1.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Ausgleichbehilter

Wasserpumpe

Geber fur Kihiflissigkeitsmindeststand
Wiérmeaustauscher

Warmwasserhahn

Betatigungshebel fir Warmwasserhahn
Kohifiussigkeitsmindeststand-Warnleuchte
Kurbelgehause-Ablasschraube

September 1984



MOTOR-KUHLANLAGE

TALFA 90 Motor 1800 (062.02) - 2000 (062.12)
ALFA 75 Motor 1600 (061.00) - 1800 (062.02) - 2000 (062.12)

§T1183

Kihler

. Kihlerventilator

. Thermoschaiter fir Kihlerventilator

. Untere Schlauchschelle

. Wasserpumpe

. Geber fir KihImittel-Temperaturanzeiger

. Thermostat

. Ausgleichbehalter

. Geber fur Kuhlflissigkeitsmindeststand

. Verschluss fur Ausgleichbehéiter

. Kihiftissigkeitsmindeststand-Warnleuchte
(Alfa Romeo Control)

. Betétigung fir Warmwasserhahn

. Warmwasserhahn

. Warmeaustauscher

. Geber fir max. Kihimitteltemperatur

. Kithimittel-Temperaturanzeiger

. Warnleuchte fur max.

Kithimitteltemperatur

(1) Fir Fahrzeuge ALFA 90
| (2) Fur Fahrzeuge ALFA 75
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ALFA 90 Motor 2000 (017.13) - Motronic
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MOTOR-KUHLANLAGE

ALLGEMEINE
BESCHREIBUNG

K3 EE3 EXJ X0l [iniezione |

Bei der Kihlung handelt es sich um eine
Pumpenumilaufkiihlung, bei der das Was-
ser durch eine von der Kurbelwelle (iber ei-
nen Keilriemen angetriebene Kreiselpumpe
in Umiauf gebracht wird.

Am Ausgang der Kihiwasserkriimmers ist
ein Thermostat eingebaut, das die Betriebs-
temperatur des Motors iiberwacht. Er sorgt
ausserdem daftir, dass das Kiihiwasser bei
Kaltstart rasch die erforderliche Tempera-
tur erreicht, da das Ventil des Thermostats
erst bei ca. 80°C offnet.

PA347080000004

Der Kiihler wird nicht nur durch den durch-

strdmenden Fahrtwind abgekiihit, sondern
auch (iber einen Lifter, der von einem auf
dem Kuhler sitzenden Thermoschalter ein-
geschaltet wird.

Ein auf dem Kriimmer aufgebauter Tempe-
raturfiihler ibermittelt die Kiihiwassertem-
peratur dem auf der Instrumententafel
angebrachten Kuahimittel-Temperatur-
anzeiger. Auf dem Zylinderkopf sitzt ein
Temperaturgeber, der mit der auf der Instru-
mententafel befindlichen Warnleuchte ver-
bunden ist und anzeigt, wenn die
Klihlwassertemperatur den max. zuléssigen
Wert von 105°C Uberschreitet.

07-4/1

Motor-
block

Ausgleich-
behdlter

|

Zylinderkopf

1

Wirmeaustauscher

—{ Thermostat
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- ZULAUF-KREIS

[ RUCKLAUF-KREIS
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. Kihler
. Thermokontakt zur Betétigung des

Elektrolifters

. Wasserpumpe

. Thermostatisches Ventil

. Kollektor

. Kontrolleuchte Mindestfliissigkeitsstand

(ALFA ROMEO Control)

7. Sensor fir Kihiflossigkeitsstand 13. Heizgerat

8. Ausgleichsbehélter 14, Temperaturanzeiger der Kihliflissigkeit
9. Druckstopfen 15. Kontrolleuchte maximale

10. Kugel fiir Temperaturanzeige der Kiihlifiissigkeitstemperatur

Kihifiassigkeit

11. Kugel fiir Kontrolleuchte max. Temperatur
der Kihflissigkeit

12. Heishahn
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MOTOR-KUHLANLAGE

ALLGEMEINE
BESCHREIBUNG

Der Kiihlkreislauf ist vom versiegeiten Typ,
mit Druckumiauf Uber eine von der An-
triebswelle durch einen Keilriemen ange-
triebene Schleuderpumpe.

Durch das Drehen der Wasserpumpe @
wird im Ricklauf-Kreis ein Unterdruck er-
zeugt, der die von der Zylindereinheit

abfliessende Fllssigkeit iber den Kollek-
torschiauch @ ansaugt. Wenn hingegen
der Betatigungshahn @ gedffnet ist (Um-
lauf der FlGssigkeit im Kihler - Heizgerét),
wird die Flissigkeit vom Kihler - Heizge-
rét @ abgesaugt.

Am Ausgang des Kollektorschlauches@
befindet sich der Thermostat @ dessen
Funktion darin besteht, den Motor in kur-
zer Zeit auf Betriebstemperatur zu bringen
und diese danach auf optimalen Werten zu

haiten.

Solange die Motortemperatur nicht 81 ...
85°C erreicht, bleibt das thermostatische
Ventil geschlossen, so dass die Flissigkeit
direkt zur Pumpe @ geleitet wird.

Bei h6heren Temperaturen wird durch dass
Offnen des thermostatischen Ventils der
Durchlauf der Kihliflissigkeit durch den
Kiihler (1) bewirkt.

THERMOSTATISCHES VENTIL, GESCHLOSSEN

ZUR PUMPE

VOM KOLLEKTOR-
SCHLAUCH

THERMOSTATISCHES VENTIL, GEOFFNET

ZUM KUHLER

Ausser durch Frischluft wird der Kihler
auch durch einen Elektrolifter gekihit,
dessen Einschalten Uber einen Thermo-
kontakt erfolgt, wenn die Temperatur
der Flussigkeit im unteren Teil des Kiihlers

PA3470B0000004

etwa 88°C erreicht.
Der Umlauf der Flussigkeit im Kuhler - Hei-

zelement @ wird durch den Heizhahn @
geregelt, der seinerseits durch den Hei-
zungsbetatigungsknopf betétigt wird.

07-4/3

VOM KOLLEKTOR-
SCHLAUCH

Vom Zulauf-Kreis is ausserdem eine
Schlauchleitung zur Kiihlung des im Tur-
bokompressor umlaufenden Ols abge-
zweigt.

April 1986



MOTOR-KUHLANLAGE

DICHTHEITSPRUFUNG
DES KUHLKREISLAUFS

{Alfetta| [Giulietta|

a. Den Druckverschluss des Kiihlers @
abschrauben.

b. Das flr die Kontrolle des Kihlsystems
vorgesehene Prifgerdt auf dem Kiihler-
Einfillstutzen aufschrauben.

c. Das Kiihlsystem auf Druck bringen und
auf dem Prifgeréat @ ablesen, ob der
Druck den vorgeschriebenen Wert bei-
behalt.

d. Falls der Druck den vorgeschriebenen
Wert nicht beibehalt, muss der Kihler auf
eventuelle Leckstellen untersucht werden.
Falls erforderlich, den Kihler, wie im Ab-
schnitt «KUhier» angegeben, ausbauen und
Uberprifen.

Prifdruck des Kiihikreislaufs
107,9 kPa (1,0 bar, 1,1 kg/cm?2)

1. Kiihler
2. Prifgerét

April 1986

P[GTvm [Alfa 75] [Alfa 90]

a. Druckstopfen des Ausgleichsbehélters
@ ausschrauben.

b. Auf Stutzen des Ausgleichsbehdlters
das Geriit @ fur die Dichtigkeitsprifung
des Hydraulikkreises aufschrauben.

¢. Hydraulikkreis unter Druck setzen und
auf Kontroligerét Uberpriifen, ob der Druck
den vorgeschriebenen Wert beibehdlt.

d. Wenn der Druck nicht den vorgeschrie-
benen Wert beibehélt, is der Kreis auf Un-
dichtigkeiten an den Muffen oder am
Kbhler zu {berpriifen.

Wenn nétig, den Ausbau und die Kontrol-
le des Kihlers vornehmen und dabei wie
im Abschnitt «Kihler» beschrieben
vorgehen.

Pritdruck des Kihlkreislauf:
107,9 kPa (1,08 bar; 1,1 kg/cm?)

1. Ausgleichsbehélter

| 2. Prifgerat

07-4/4
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MOTOR-KUHLANLAGE

ALFETTA - GIULIETTA - GTV
(1.6 1.8 8 2.0} 2.0 AR

. Lifter

. Lufterhaube

. Schraube

. Unterlegscheibe

. Distanzstick

. Klammer

. Speiseleitung
(Ausgleichbehalter-Kiihler)

8. Auslaufschlauch

N OO s WN =
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KUHLER

. Thermoschalter
. Dichtung

. Kihler

. Druckverschluss
. Gummipuffer

. Einlaufschlauch

(Thermostat-Kihler)

. Unterlegscheibe
. Gummipuffer

07-5

17..
18.
19.
20.
21,
22,
23.
24.
25.

Distanzstick
Unterlegscheibe
Unterlegscheibe
Schraube
Distanzstilick
Gummischeibe
Unterlegscheibe
Unterlegscheibe
Mutter

April 1986



MOTOR-KUHLANLAGE

AUSBAU

a. Zum Auffangen der Kihlfliissigkeit ei-
nen geeigneten Behélter unter das Fahr-
zeug stellen.

Bei heissem Motor beim Ablassen der
Kuhiflussigkelt #ussert vorsichtig vorge-
hen, da Verbriihungsgefahr besteht.

b. Die Kuhlflissigkeit aus dem Motor-
Kuhlkreistauf durch Ausschrauben der
Kurbelgehéuse-Ablasschraube @ ab-
lassen.

1. Ablasschraube

c. Die Kuhlfliissigkeit aus dem Kiihier ab-

lassen. Hierzu folgendermassen vorgehen:

— die Schlauchschelle lockern und den
Auslaufschlauch vom Kiihler ab-
nehmen;

— die Schlauchschelle lockern und den
Einlaufschiauch vom Kihler ab-
nehmen;

— die Schlauchschelle lockern und die
Speiseleitung vom Kiihler ab-
ziehen.

Um das vollstdndige Entleeren der
Kihlanlage zu erleichtern, den Druck-

verschluss vom Einfilistutzen ab-
schrauben und den Warmwasserhahn
offnen.
d. Die elektrischen Kabeln des Liifters
@ und des Thermoschalters @ ab-
klemmen.
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1. Einlaufschlauch (Thermostat-Kihler)
2. Auslaufschlauch (KGhler-Motor)

3. Speiseleitung

4. Elektrische Verbindung fiir Lofter

5. Thermoschalter

6. Befestigungsschraube Kiihier

7. Befestigungsschraube Lifter

8. Liifter

9. Lifterhaube

0

-

. Einfdlistutzen fiir Druckverschluss

e. Die Befestigungsschraube @ des
Kuhlers l6sen und die Unterlegscheiben
ahnehmen.

f. Den Kihler aus dem Motorraum aus-
bauen und die Gummipuffer zur Halterung
des Kihlers herausziehen.

g. Die vier Befestigungsschrauben @ 16-
sen, die Unterlegscheiben abnehmen und
den Liifter zusammen mit der Lifter-
haube @ ausbauen.

DICHTEITSPRUFUNG

a. Den Kuhlerauslauf- und Einfilistutzen
verschliessen.

b. Den Kihler in einen mit Wasser gefiill-
ten Behélter eintauchen. Durch die Spei-
seleitung Druckluft in den Kiihler einblasen,
bis ein Druck von 98,1...107,9 kPa (0,9...1,0
bar; 1...1,1 kg/cm?) erreicht ist. Eventuel-
le Leckstellen am Kuhler ausfindig
machen.

c. Falls Leckstellen gefunden werden,
sind die zu I6tenden Teile mit einer Stahl-
burste zu putzen und mit Zinkchlorid zu de-
soxydieren.

d. Die Leckstellen mit Zinn verléten.

e. Den Kuhler erneut auf Dichtheit prifen,
wie unter Punkt b. angegeben, und mit
schwarzem Kunstharzlack lackieren.

im Fall von Leckstellen an einem mit Was-
serkdsten mit Dichtungen versehenen Kih-
ler ist der Kiihler auszuwechseln.

f. Den Kuhler wieder auf das Fahrzeug
einbauen (siehe: Kiihler - Ausbau und Wie-
dereinbau), Kuhlflissigkeit einfillen und
Uberprifen, ob der Kiihler leckt.

_ THERMOSCHALTER FUR
KUHLERVENTILATOREINSCHALTUNG

X3 KB EXY EXA (iezione]
[ I ey

KONTROLLE

Zur Kontrolle des Thermoschalters folgen-
dermassen vorgehen:

a. Den Thermoschaiter vom Kihler ab-
schrauben.

b. Den Thermoschalter@an das fiir die
Prifung des Thermostats gebrauchte Prif-
gerét anbauen.

c. Wasser in den Behélter einfiillen und
das Prifgerdt zum Erhitzen einschalten.

April 1986

d. Wenn die Kontrolieuchte @ aufieuch-
tet, {iberpriifen, ob die vom Priifgerét an-
gezeigte Temperatur mit dem Eichwert des
Thermoschalters von 88...92°C (iberein-
stimmt.

1. Thermoschalter
2. Kontrolleuchte

07-6
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MOTOR-KUHLANLAGE

K3 KX] X3 EX (iesione]
[ 8 ey

DICHTHEITSPRUFUNG

a. Das Anschlusstiick @ auf das Priifge-
rét aufschrauben und in den Druckverschiuss
@ des Ausgleichbehélters einfiihren.

b. Auf Druck bringen und auf dem Priif-
gerét Uberprifen, ob das Auslassventil bei
Erreichen des Eichdruckes &ffnet.

KA (furbo]
AUSBAU

Vor Ausbau der Wasserpumpe muss der
Kuhler ausgebaut werden (siehe «Ausbau»
des Kiihlers).

a. Die Schiauchschellen lockern und die
Kihiflissigkeits- Zuleitung (1) abziehen.

Die Ricklaufleitung von der Heizung und
die Riicklaufieitung vom Kihler von den
entsprechenden Stutzen @ und @ ab-
nehmen.

-

. Zuleitung

2. Stutzen fur Ricklaufleitung von der
Heizung

. Ricklaufleitung vom Kiihler

. Befestigungsmuttern Generator

. Generator

. Antriebsriemen

. Schraubboizen

N O AW
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DRUCKVERSCHLUSS

Eichdruck des Druckverschlusses
68,6 kPa (0,69 bar; 0,7 kg/cm?

1. Anschlusstick
2. Druckverschluss

WASSERPUMPE

b. Die Befestigungsmuttern @ des Ge-
nerators @ lockern und den Generator so
verschieben, dass der Antriebsriemen @
gelockert wird. Antriebsriemen abnehmen.
Die Muttern @ abschrauben.

c. Die neuen Muttern I6sen, die die Was-
serpumpe @ an den Stiftschrauben @
auf dem Kurbelgehduse befestigen, und
zusammen mit den entsprechenden Unter-
legscheiben abnehmen.

d. Die Wasserpumpe @ mit der dazwi-
schengelegten Dichtung @ ausbauen.

1. Wasserpumpe
2. Stiftschrauben
3. Dichtung

07-7

PRUFUNG UND
KONTROLLE

Die Wasserpumpe kann nicht tiberhoit wer-
den und muss deshalb bei Stérungen er-
setzt werden.

a. Das Pumpengehduse und das Pum-
penrad kontrollieren, bei starken
Oxydierungs- oder Korrosionserscheinun-
gen Pumpe auswechseln.

b. Das Pumpenrad darf weder in
Umdrehungs- noch in Axialrichtung ein zu
grosses Spiel aufweisen.

April 1986



MOTOR-KUHLANLAGE

1.6 18 1.8 1 2.0 | 2.0 [y
AUSBAU

a. Den Schlauch ausbauen, der die
Warmiuftkiappe mit dem Luftfilter@ver—
bindet.

b. Die Zindkerzenkabeln @ von den
entsprechenden Zindkerzen abnehmen.
c. Die Kuhlfliissigkeit bis zum unteren
Stand des Thermostatbechers ablassen.

[/ ‘ ) e ©
I =Y
N =,\ «/ \, @

el

1. Luftfilter

2. Zundkerzenkabeln
3. Kihiwasserzuleitung
4. Thermostatdeckel

THERMOSTAT

d. Die Schlauchschelle lockern und die
Kuhlwasserleitung @ zwischen Thermo-
statdeckel @ und Kiihler ausbauen.

e. Die beiden Schrauben ausschrauben
und den Thermostatdeckel zusammen
mit dem Thermostat @ und dem Dichtring

@ ausbauen.

1. Thermostatdeckel
2. Thermostat
3. Dichtring

PRUFUNG UND
KONTROLLE

Zur Kontrolle des Thermostats folgender-
massen vorgehen:

a. Den Thermostat @ auf das entspre-
chende Prifgerét aufbauen.

b. Wasser in den Behélter einfillen und
das Prifgerat einschalten, damit sich das
Wasser erhitzt.

1. Thermometer
2. Thermostat

c. Aufdem Thermometer@des Prifge-
rits ablesen, ob der Thermostat bei einer
Temperatur von 81°...85°C 6ffnet.

d. Uberprifen, ob bei 95°C der Thermo-
stat volistandig gedffnet und der Hub des
Ventils gleich oder grésser als 7,5 mm ist.
e. Falis die gemessenen Werte nicht mit
den vorgeschriebenen libereinstimmen, ist
der Thermostat auszuwechseln.

WIEDEREINBAU

Zum Wiedereinbau der Teile so weit wie
méglich in der umgekehrten Reihenfoige
vorgehen wie beim Ausbau.

THERMOSTAT

a. Den Thermostatdeckel zusammen mit
dem Thermostat und dem Dichtring in den
Becher einfiihren. Die beiden Befesti-
gungsschrauben mit dem vorgeschriebe-
nen Anzugsmoment festziehen.

: Anzugsmoment
Befestigungsschrauben Thermo-
statdeckel

10...16 Nm
(1...1,6 kgm)

Der Thermostat muss so eingebaut wer-
den, dass der Pfeil in Durchflussrichtung
der Kiihiflissigkeit zeigt.

September 1984

WASSERPUMPE

a. Die Wasserpumpe mit einer neuen
Dichtung auf dem Vorderdeckel autbauen
und die Befestigungsmuttern mit dem vor-
geschriebenen Anzugsmoment festziehen.

: Anzugsmoment
Befestigungsmuttern
Wasserpumpe

14...22 Nm
(1,36...2,25 kgm)

b. Den Antriebsriemen fiir Wasserpumpe
und Generator wieder aufsetzen, hierbei in
der umgekehrten Reihenfolge vorgehen
wie beim Ausbau.

c. Die Schlauchleitungen wieder auf die
Pumpe aufsetzen und mit den entspre-
chenden Schlauchschellen befestigen.
d. Den Pumpen-Generator-Antriebsriemen
spannen, hierzu gemass Gruppe 00 - Mo-
torwartung vorgehen.

07-8

THERMOSCHALTER

a. Beim Wiedereinbau in der umgekehr-
ten Reihenfolge vorgehen wie beim
Ausbau.

b. Nach erfolgtem Wiedereinbau Kiih!-
flissigkeit auffiillen (hierzu den Abschnitt
«Aufiiillen des Kihisystems» beachten) und
den Motor laufen lassen, bis die Kihiflis-
sigkeit eine Temperatur von 84...88°C er-
reicht hat. Uberpriifen, ob der Lifter bei der
angegebenen Temperatur einschaltet.

@ : Anzugsmoment
Thermoschalter zur Kiihlerventila-

toreinschaltung (mit Korrosions-
schutzmittel)

20...25 Nm

(2...2,5 kgm)

KUHLER

Beim Wiedereinbau des Kihlers in der um-
gekehrten Reihenfolge vorgehen wie beim
Ausbau.

PA3470B0000000



MOTOR-KUHLANLAGE

AUFFULLEN DES
KUHLSYSTEMS

a. Zum Auffilien des Kiihlsystems die in
den «Technischen Daten und Vorschriften»

angegebene Kihlflissigkeit anwenden.
b. Die Entliiftungsschraube
serpumpe ausschrauben.

1. Entliftungsschraube

@ der Was-

c. Die Entlﬁﬂungsschraube@der Spei-
seleitung ausschrauben.

1. Entliftungsschraube

d. Kuhlflissigkeit durch den Kihlereinfili-
stutzen auffillen, bis die Flissigkeit aus der
Bohrung auf der Wasserpumpe auslauft;
dan die Entliftungsschraube der Wasser-
pumpe einschrauben.

e. Noch weitere Kihlflissigkeit einfillen,
bis sie aus der Entliiftungsbohrung auf dem
Kriimmer auslduft.

f. Den Motor anlassen und im Leerlauf
so lange laufen lassen, bis alle Luft aus
dem Motorkreistauf entwichen ist; dann
den Motor abstellen.

g. Die Entiuftungsschraube auf dem
Krimmer aufschrauben.

h. Den Kiihler vollstandig mit Kiihlflissig-
keit auffiillen und den Druckverschluss auf-
schrauben.

i. Den Ausgieichbehdlter bis zum ange-
zeichneten max. Kiihiflissigkeitsstand auf-
fullen und den Verschluss aufschrauben.
j- Den Motor anlassen und einige Minu-
ten langlaufen lassen. Uberpriifen, ob das
Kihlsystem dicht ist.

TECHNISCHE DATEN UND VORSCHRIFTEN

K EX] EX3 X (iezione]
[ K ey

KONTROLLEN UND

EINSTELLUNGEN

RIEMENSPANNUNG

Anzulegende Belastung 78,4 N (8 kg)
Nachqeben des Riemens 15 mm

THERMOSTAT

TEMPERATUR

— Offnungsbeginn 81...85°C

— Max. Offnung 95°C

— Ausdehnung des =75 mm

Dehnstoffelements

KUHLER

Prifdruck fir 107,9 kPa

Dichtheitskontrolle (1,0 bar)
(1,1 kg/cm?

DRUCKVERSCHLUSS

Eichdruck des 68,6 kPa

Druckverschlusses (0,69 bar)

(0,7 kg/cm?)

PA3470B0000004

KUHLERVENTILATOR

Einschalttemperatur des

Kuhlerventilators 84...88°C

ALLGEMEINE
VORSCHRIFTEN

KUHLFLUSSIGKEIT

In den Sommermonaten

Wasser Liter 8

In den Wintermonaten

Mindesttemperatur °C -20 -35

Konzentriertes Frost-
schutzmitte! Alfa Romeo
E.T.-Nr. 3681-69958 Liter 3 4

Destilliertes Wasser Liter 5 4

Gebrauchfertiges Rost-
schutzmittel Alfa Romeo
E.T.-Nr. 3681-69958 Liter 8 —

ACHTUNG:

Frostschutzmittel sind lackangreifend.
Kontakt mit lackierten Flichen ver-
meiden.

HINWEIS:

a. Um den Frostschutz von -20°C auf
-35°C zu erhéhen, ohne das ganze
System zu entleeren, einen Teil der
im Kiihler und im Ausgleichbehiilter ent-
haltenen Mischung mit der gleichen
Menge an konzentriertem Frostschutz-
mittel Aifa Romeo E.T.-Nr. 3681-69956
ersetzen und zwar:

— Kiihier Liter 1,66
— Ausgleichbehiiter Liters 0,34
b. An Fahrzeugen, die mit einem unter
Druck stehenden Ausgleichbehilter
ausgeriistet sind, muss im Fall von Aus-
tausch des auf dem Behiilter angebrach-
ten Gebers fiir Kiihlfliissigkeitsstand der
Befestigungsdeckel fest angezogen
werden, damit die Dichtheit gewihrlei-
stet wird.

07-9
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MOTOR-KUHLANLAGE

ENTSTEINUNGSMITTEL FUR KUHLSYSTEM

NALCO: 1006
INTERPRIOND: Jal Auto
E.T.-Nr. 3681-69955

FLUSSIGKEITEN UND SCHMIERMITTEL

Anwendung Typ Bezeichnung Menge
Einschraubgewinde des Thermoschalters fur Kiih- Korrosions- R. GORI: Never Seez E.T.-Nr. 3671-69850 Nach Erfordernis
lerlfter schutzmittel

DICHT- UND KLEBEMITTEL

Anwendung Typ Bezeichnung Menge

Dichtmittel far Kihikreislauf Dichtungspulver AREXONS

E.T.-Nr. 3522-00101 8g

Es kann wahlweise auch das Produkt ALUMASEAL verwendet werden.

ANZUGSMOMENTE
Masseinheit
Bauteil

Nm kgm
Geber fir Kithiwassertemperatur auf Krimmer 34..39 3,5..4
Befestigungsmuttern Wasserpumpe an Vorderdeckel 14...22 1,36..2,25
Befestigungsschrauben Thermostatdeckel 10...16 1..1,6
Thermoschalter fir Lifter aut Kahler (1) 20..25 2. 25
(mit Korrosionschutzmittel siehe unter «Fiissigkeiten und Schmiermittel) -
Geber fiir Kithiflissigkeitstemperatur auf Zylinderkopf 20...25 2..2,5
(1) Annaherungswert, mit Maulschliissel testziehen
16 18] 2.0]

Stérungen Méogliche Ursache Abhilfe

Kihlsystem leckt e Kuhier schadhaft Kihler instandsetzen oder auswechseln

¢ Schlauchleitungen undicht

e Schlauchschellen gelockert oder ge-
brochen

* Thermostat undicht
¢ Zylinderkopfdichtung schadhaft

* Zylinderkopf- Befestigungsschrauben ge-
lockert

Schlauchleitungen erneuern

Schlauchschellen festziehen oder ersetzen

Dichtung und/oder Thermostat auswechseln
Erneuern. Kontrollieren, ob Ol verunreinigt ist

Befestigungsschrauben nachziehen

April 1986 07-10
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MOTOR-KUHLANLAGE

Stérungen

Mégliche Ursache

Abhilfe

Ungenligender
Kuhtfiissigkeitsumiauf

Leitungen verstopit

Ungenigende Kiihiflissigkeitsmenge

Wasserpumpe schadhaft

Antriebsriemen flir Generator und Wasser-
pumpe gelockert

Leitungen kontrollieren und Anlage reinigen

Kuhiflissigkeit auf vorgeschriebenen Stand
bringen
Wasserpumpe ersetzen

Vorgeschriebene Riemenspannung herstellen

Korrosion und Ablagerungen

Kﬁhlflussigkeit‘in den vorgeschriebenen Abstén-
den erneuern ‘

Zur Anwendung der Kuhiflissigkeit die auf den
Handelsspackungen angegebenen Hinweise be-
achten

Uberhitzung

Thermostat schadhaft

Kiihler verstopft oder schmutzig

Zindzeitpunkt verstelit
Ungeniigende Schmierung
Wasserpumpe schadhaft

Ungeniigende Kiihlflissigkeitsmenge

Thermostat auswechseln

Leitungen mit dem vorgeschriebenen
Entsteinungsmittel unter strenger Befolgung der
Gebrauchsanweisung reinigen

Zindzeitpunkt einstellen
Vorgeschriebenen Oistand herstelien
Wasserpumpe auswechsein

Kuhlflissigkeit auf den vorgeschriebenen Stand
bringen und Dichtheit des Kiihisystems
Uberpriifen

PA3470B0000000
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MOTOR-KUHLANLAGE

ALLGEMEINE BESCHREIBUNG

1. Thermostat

. Kugel fir Temperaturanzeiger der Kuhiflissigkeit und
Kontrolleuchte max. Temperatur

. Heizgerét

. Ablasshahn des Heizgerétes

. Betétigung Heizgeréat

. Kontrolieuchte maximale Kuhiflissigkeitstemperatur

. Temperaturanzeiger der Kihlfiissigkeit

n

N o AW

Dezember 1985

KUHLKREIS
6 Zylinder

07-12

10.
1.
12.
13.
14.

. Kihier
. Elektrolufter

Kugel zur Betatigung des Elektroliifters
Wasserpumpe

Ausgleichsbehdlter

Steuervorrichtung flr den Elektrollfter
Elektrollfter-Fernschalter

PA3470B0000002



MOTOR-KUHLANLAGE

PA3470B0000004

KUHLKREIS

6 Zylinder [Aita 90X} [iniezione|
6 Zylinder [Aita 90 XY #|(iniezione]
6 Zylinder [Aifa 75[EX] #[iniezione

ALLGEMEINE BESCHREIBUNG

O W ONDOOH WN =

-

"
12
13
14
15

(1) Far Fahrzeuge ALFA 90
(2) Flr Fahrzeuge ALFA 75

Ausgleichsbehélter

Sensor fur Kiahiflissigkeitsstand

Druckstopfen

Kontrolleuchte Mindestflissigkeitsstand (ALFA ROMEO Control)
AblaBhahn des Heizgerates

Heizgerat

Betatigung Heizgerat

Temperaturanzeiger der Kihiflissigkeit
Kontrolieuchte maximale Kihifliissigkeitstemperatur
Kuge! fir Temperaturanzeiger der Kihlflissigkeit
und Kontrolleuchte max. Temperatur

Wasserpumpe

Thermostat

Kahier

Elektrollfter

Thermokontakt zur Betdtigung des Elektrolifters

07-13
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MOTOR KUEHLUNG

4

—I Beh;IteHUh'ef }‘—'
[ -

Kurbelgehéuse|

Heizgerat 2Zylinderkopf

]Thermostat

Der Kiihlkreis ist vom versiegeltem Typ,
mit Druckumlauf Uber eine von der An-
triebswelle durch einen Keilriemen an-
getriebene Schleuderpumpe.

Ein thermostatisches Ventil erlaubt, den
Motor in kurzer Zeit auf Betriebstempe-
ratur zu bringen und diese danach auf
optimalen Werten zu halten; das Ventil
6ffnet wenn die Kuohlflissigkeit eine
Temperatur von ca. 80° C erreicht.

Der Kiihler wird, auRBer durch die dyna-
mische Luft, auch durch einen ElektrolGf-
ter gekiihlt, dessen Einschaltung (iber ei-
nen auf dem Kihler befindlichem Ther-
mokontakt erfolgt.

Der Kreis ist mit einem Sensor fir die
Temperatur der Kuhlflissigkeit verse-
hen, der Anzeiger und Kontrolleuchte fir
maximale Temperatur auf der Bordtafel
versorgt. Die Kontrolleuchte schaltet ein,
wenne die Temperatur der Flassigkeit
105° C Gbersteigt.

Ein am Ausgleichsbehélter angebrachter
Sensor meldet durch den “ALFA RO-
MEO Control” das Abfallen des Flissig-
keitsstandes im Behilter unter den Min-
deststand.

DICHTIGKEITSPRUFUNG HYDRAULIKKREIS

1. Druckstopfen des Ausgleichsbehél-
ters ausschrauben.

2. Auf Stutzen des Ausgleichsbehél-
ters das Gerat fir die Dichtigkeitspri-
fung des Hydraulikkreises aufschrau-
ben.

3. Kreis unter Druck bringen und auf
dem Gerat Gberprifen, ob der Druck den
vorgeschriebenen Wert beibehalt.

Prifdruck Kihlkreis
107,9 KPa (1,08 bar; 1,1 Kp/cm?)

September 1984
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MOTOR KUHLANLAGE

7
9,
¥

P
& J
[ .~/
Illuu'll/

iy

. Entliiftungsschlauch des Kiihlers

. Bugel

. Befestigungsschraube Kihler an Aufbau
. Flussigkeits-Austrittsmutfe aus Kiihler

. Ricklaufschlauch vom Heizgeréat

. Flussigkeits-Zutuhurmuffe zur Pumpe

DU AW =

AUSBAU
[Alta 90| |Alfa 75]

1. Batterie abtrennen.
2. Muffe von Kihler entfernen; Kiihl-
flissigkeit ablassen und auffangen.

ACHTUNG:

Um Verbrennungen zu vermeiden, bei
Entleeren der Fliissigkeit bei warmen
Motor besonders vorsichtig verfahren.

3. Muffe (19) und Schlauch (2 ) vom Kiih-
ler abtrennen.

4. Steckverbinder @ der Versorgungs-
kabel des Elektrollifters sowie Steckverbin-
der @ von Thermokontakt @ trennen.

PA3470B0000002

KUHLER

[Alta 90| |Alfa 75|

7. Elektroliifter

8. Steckverbinder Versorgungskabel
Elektrolifter

9. Befestigungsschraube Elektrolifter an
Kuhler

10. Flissigkeits-Zufuhrmuffe zum Kiihler

5. Befestigungschraube @ des Kiihlers
am Aufbau lésen, Kiihler aus Motorraum
entfernen und Gummipuffer herausziehen.
6. Gegebenfalls Schrauben @ I6sen und
Elektroliifter entfernen.

. Befestigungsschraube Kiihier

. Verankerungsbugetl

. Kahler

. Entloftungsschiauch

. Steckverbinder versorgungskabel
Elektrolifter

. Thermokontakt

. Steckverbinder

Mufte

. Befestigungsschraube Elektrollfter

. Elektroldfter

. Muffe

s WwWwN =

S ocwoONO

-

07-15

11. Kihier

12. Steckverbinder Schaltkabel des
Elektrolifters

13. Thermokontakt Schaltung Elektroliifter

14. Gummipuffer

Dezember 1985



MOTOR KUHLANLAGE

. Kihier

. Fliissigkeits-Austrittsmuffe aus Kihier
. Flussigkeits-Zufuhrmuffe zur Pumpe

. Entliiftungsschlauch des Kuhlers

. Kiihiflissigkeits-Riicklaufmuffe

. Flussigkeits-Zufuhrmuffe zum Kihler

(o TS I N /A S I

AUSBAU
2.5

1. Einen Behélter unter das Fahrzeug
stellen, damit die Kithiflissigkeit aufgefan-
gen werden kann.

ACHTUNG:

Bei warmen Motor ist beim Entleeren der
Fliissigkeit besonders vorsichtig vorzu-
gehen, da die Gefidhr von Brandverlet-
zungen besteht.

2. Vom Kahler (1) die Muffe (2) abziehen
und die Kiihlfliissigkeit auslaufen lassen.
3. Die Schlauchleitung @ und die Muf-
fe @ vom Kdhler entfernen.

4. Die Steckverbindung @ der Versor-
gungskabel der Elektrolifter sowie die

Dezember 1985

KUHLER
K 2.5

7. Versorgungskabel Elektrolifter

8. ElektrolUfter

9. Steckverbindung fur Elektrolitfter-
Versorgungskabel

10. Thermokontakt fiir die Elektrolifter-
Schaltung

Steckverbindung @ vom Thermokontakt
abziehen.

5. Die Schraube @ mit deren Hilfe der
Kahler am Aufbau befestigt ist, 16sen, den
Kihler aus dem Motorraum entfernen und
die Gummilager abmontieren.

6. Falls erforderlich, die Schrauben @
abschrauben und die Elektrolifter aus-
bauen.

EINBAU
[alfa 90| [Alfa 75| [GTV s ENY

1. Der Wiedereinbau erfoigt in umgekeh-
ter Reihenfolge des Ausbaus, danach Kihi-
flissigkeit wie nachfolgend beschrieben
nachfillen:

e Stopfen des Ausgleichsbehélters ent-

07-16

11. Befestigungsschraube fir den Kihler

12. Gummipuffer

13. Befestigungsschrauben fir die
Elektrolifter

fernen und Kiihlkreis mit vorgeschrie-
bener Flissigkeit auffillen.

Autfiillen Kiihlkreis

Min,
°C —20 —35
Aussentemperatur
e 1| 200 | s
T utzmi
42(2) | 6(2
Et. Nr. 3681-69956
Destilliertes Wasser | 6,4 (1) 5(1)
zum Verdiinnen 7,8 (2) 6 (2)
Geb hstertiges
ebrauchs 'ng 10 (1)
Frostschutzmittel [ —
12 (2)
Et. Nr. 3681-69958

(1) Fir Alfa 90 und Alfa 75
(2) Fir GTV 6 2.5

PA3470B0000002



MOTOR KUHLANLAGE

|Alfa 90| |Alfa 75|

Um den Frostschutz von —20°C auf
—35°C ohne Entleeeren des gesamten
Kiihlkreises zu erhdhen, sind 2,5 Liter des
Gemisches mit ebensoviel Litern konzen-
triertem Frostsschutzmittel auszutauschen.

G 2.5

Um den Frostschutz von —20°C auf
—35°C ohne Entleeren des gesamten
Kihlkreises zu erhdhen, sind 2,9 Liter des
Gemisches mit ebensoviel Litern konzen-
triertem Frostschutzmittel auszutauschen.

HINWEIS:
Lackschadigende Produkte.
Kontakt mit lackierten Teilen vermeiden.

b. Motor anlassen, auf Betriebstempera-
tur bringen; die Flussigkeit kann jetzt um-
laufen. Heizgerat betétigen und somit den
Hahn der Flussigkeit des Kihlers offnen.
c. Beikaltem Motor den Kihlkreis nach-
fullen bis der maximale Stand, angegeben
auf dem Ausgleichsbehditer, erreicht wird.

DICHTIGKEITSPRUFUNG

1. Kiihler aus Fahrzeug ausbauen (siehe:
«Aus- und Einbau).
2. Austrittstutzen und Eintrittstutzen der
Fiiissigkeit in den Kluhler verschliessen.
3. Kihler in eine vorher mit Wasser ge-
fullte Wanne tauchen und eventuelle vor-
handene Leckstelien orten, dies erfolgt
durch Einblasen von Druckluft in das Ent-
Iiftungsschiauch des Kinhlers, bis ein
Druck von
107,9 kPa

(1,08 bar; 1,1 kp/cm?) erreicht wird.
4. Sind Leckstellen vorhanden, Kihler
wie beschrieben in: «Aus- und Einbau» aus-
tauschen.

THERMOKONTAKT FUR

AUSTAUSCH

1. Kihlflussigkeit ablassen und auf-
fangen.

2. Anschliisse des Thermokontaktes auf
Kuhler abtrennen.

3. Thermokontakt abschrauben und von
Kuhler entfernen.

4. Gewinde des Thermokontaktes mit
Fresschutzmittel E. GORI: Never Seez

DICHTIGKEITSPRUFUNG

Siehe: 4 Zylinder

Eichdruck des
Druckstopfens
88,3 ... 107,9 kPa
(0,88 ... 1,08 bar; 0,9 ... 1,1 kp/cm?)

PA3470B0000002

ELEKTROLUFTER

einschmieren, danach Thermokontakt auf
Kihler mit neuer Dichtung aufschrauben
und mit vorgeschriebenem Anzugsmoment
festziehen.

@ : Anzugsmoment
Thermokontakt Elektroliifter auf

Kiihler
20 ... 25 N'm
(2 ... 2,5 kp'm)

DRUCKSTOPFEN

07-16/1

5. Korrekten Kinhlflissigkeitsstand im
Kihlkreis wiederherstellen.

6. Motor anlassen und solange erwér-
men, bis eine Temperatur von 84 ... 88°C
der Kihliflissigkeit erreicht wird.

7. Sicherstellen, dass bei dieser Tempe-
ratur der Thermokontakt die Zustimmung
fiir das Einschaiten des Elektroltifters gibt.

Dezember 1985



MOTOR KUHLANLAGE

AUSBAU

1. Negative Klemme der Batterie ab-
trennen.

2. Steckverbinder , @ und @ von
Thermostatgruppe abziehen und Mas-
sekabel @ abtrennen.

3. Muffe vom Kuhler abnehmen und
Flussigkeit ablassen: danach Muffen @
und .von Thermostatgruppe abtrennen.
GTV 6 2.5: Die Muﬁe@von der Thermo-
statgruppe abmontieren.

KuhHMliissigkeit auffangen.

4. Versorgungskabel der Ziindkerzen von
Haltern @ auf Schutzverkleidungen des
Antriebsriemens lésen.

[Alta 0] |Alfa 75|

PA3470B0000002

WASSERPUMPE

-

. Halter
2. Thermostatgruppe
. Steckverbinder der Kabel fiir Anzeiger
und Kontrolleuchte fir
Kuhlflussigkeitstemperatur (tir Bordtafel)
. Massekabel
5. Steckverbinder Kabel des
Temperaturgebers der Kuhiflissigkeit (fir
elektronische Schaltgruppe)
6. Austrittsmuffe aus Thermostatgruppe
7. Steckverbinder Thermoschalter fir
Kaltstart
. Eintrittsmuffe in Thermostatgruppe
9. Eintrittsmuffe fur die Kihiflissigkeit zum
Heizgerat (GTV 6 2.5)

w

Py

@

5. Antriebsriemen folgender Komponen-
ten lockern und entfernen:
— Kompressor der Klimaanlage (wenn
eingebaut)
— Pumpe der Servolenkung
— Wasserpumpe und Alternator
6. Schutzverkleidungen des Ziindvertei-
lers entfernen und Verteilerkappe abtren-
nen; Deckel an Schutzverkleidungen des
Riemens des Zundverteilers entfernen.
7. Den grossten Gang einlegen, Fahr-
zeug nach vorn hin bewegen sodass sich
die Antriebswelle in Fahrtrichtung dreht, bis
die Kerbe P auf der Motorriemenscheibe
mit dem Bezugszapfen fluchtet (Kolben des
ersten Zylinders in Explosionsphase).
Ist der Motor in Phase, erfoigt das Fluch-
ten der Kerben auf den Riemenscheiben
der Nockenwellen mit den Bezugszeichen
auf den Kunststoff-Verkleidungen.
Ausserdem muss die Mittellinie der Vertei-
lerbiirste in Richtung des ersten Zylinders
zeigen.
8. Befestigungsschrauben des Schutz-
verkleidungen des Steuerriemens lésen,
Verkleidungen trennen und, durch I6sen
des Ricklaufschlauchs des Kraftstoffs und
der Kabel der Schaltgruppe aus den Bi-
gein, diese entfernen.
9. Arm @ des Riemenspanners anhe-
ben und in Bohrung des Arms selbst den
Haltezapfen A.2.0363 einfiihren, sodass
der Arm der Riemenspanners in dieser
Stellung gehalten wird.
10. Muttern @ und @ I6sen und somit
Riemen der Ventil steuerung lockern, da-
nach Riemen und Riemenspanner ent-
fernen.

07-17

e |

.

1. Arm des Riemenspanners
2. Mutter
3. Mutter

11. Mit Gerat A.2.0361 Befestigungs-
schraube der Riemenscheibe des Ziindver-
teilers ausschrauben und Riemenscheibe
entfernen.

A.2.0361

12. Schellen der Schléduche @ lockern
und von Thermostatgruppe@die Schiéu-
che abtrennen.

Dezember 1985
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1 Ricklaufschiduchen Kihliflissigkeit von Zy-
linderkopfenr
2 Thermostatgruppe

13. Befestigungsschrauben des Pum-
pengehauses am Kurbeigehause ldsen
und Pumpe, zusammen mit Thermostat-
gruppe, entfernen.

14. Gegebenfalls auf Werkbank die vier
Befestigungsschrauben des Pumpenge-
hauses an der Thermostatgruppe Iésen
und Teile trennen.

UBERPRUFUNGEN UND
KONTROLLEN

1. Pumpengehause und entsprechen-
de Paarungsflichen grindlichst reini-
gen.

AUSBAU

1. Flussigkeit aus Kihlkreis ablassen
und auffangen, bis der untere Rand des
Thermostattellers erreicht ist.

2. Muffe @ von Thermostat @ ab-
trennen.

3. Die drei Befestigungsschrauben
des Thermostaten I6sen und diesen, zu-
sammen mit Dichtung und Biigel @ ab-
trennen.

HINWEIS:

Darauf achten, daB die untere Dichtung
zwischen Zwischenlegscheibe des Ther-
mostaten und Thermostatteler nicht ab-
getrennt wird.

September 1984

2. Pumpengehduse und Laufer Gber-
prifen; sind Anzeichen starker Oxydie-
rung vorhanden, ist die Pumpe auszu-
tauschen.

3. Sicherstellen, dal® kein zu grosses
Spiel bei Drehung und axialer Bewe-
gung vorhanden ist.

EINBAU

Der Wiedereinbau erfolgt in umgekehr-

ter Reihenfolge des Ausbaus und unter

Beachtung folgender Hinweise:

® Paarungsflichen von Pumpenge-
hause, Kurbelgehause und Thermo-
statgruppe griindlich reinigen und
neue Dichtungen einiegen.

® Mit vorgeschriebenem Anzugsmo-
ment festziehen:

@ : Anzugsmomente

Befestigungsschrauben Pumpenge-
héuse an Kurbelgehéuse
81+ 93Nm
(0,83 + 0,95 Kp-m)

THERMOSTAT

1 Zufuhrmuffe Kiihiflussigkeit zum Kihler
2 Halteblgel Verkabelung der Schaltgruppe
3 Thermostat

UBERPRUFUNGEN UND
KONTROLLEN

Mittels geeigneter Gerate folgende Pri-

fungen durchfihren:

- der Thermostat muf$ sich dann 6ff-
nen, wenn die Temperatur der Flis-
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sigkeit den Wert von 81 -~ 85°C er-
reicht hat.

e Phaseneisteliung “der Ventilsteue-

rung vornehmen, Antriebsriemen
einfGhren und korrekten Span-
nungswert wiederherstellen (siehe:
“REPARATUR-LEITFADEN" -
- Gruppe 00 - Motorwar-
tung - Motoreinheit - Kontrolle der
Steuerzeiten und der Spannung des
Antriebsriemens). -

e Korrekte Spannung der Antriebsrie-

men der Kuahlflissigkeitspumpe
und des Alternators, der Pumpe der
Servolenkung und des Kompres-
sors der Klimaanlage (ween einge-
baut), wiederherstellen (siehe: “RE-
PARATUR - LEITFADEN" -
- Gruppe 00 - Motorwar-
tung - Motorenheit - Kontrolie der
Vollstandigkeit, Austausch und Ein-
stellen der Spannung der Antriebs-
riemen fiir Alternator, Kompressor
der Klimaanlage, Pumpe der Servo-
lenkung).

e  Korrekten Stand der Kohiflissigkeit
wiederherstellen.

e  Motor aniassen, auf Betriebstempe-
ratur bringen und sicherstellen, dal3
keine Verluste im KiGhlkreis vorhan-
den sind.

- Hat die Flissigkeit eine Temperatur
von 95°C erreicht, muf3 der Ther-
mostat vollstindig o6ffnen; in die-
sem Zustand Uberpriifen, ob der
Ausschlag des thermostatischen
Ventils hoher als oder gleich 7,5
mm ist.

Werden die vorgeschriebenen Werte

nicht festgestellt, ist der Thermostat aus-

zutauschen.

EINBAU

1. Paarungsflaichen des Thermostaten
reinigen.

2. Thermostaten auf Zwischenleg-
scheibe positionieren und neue Dich-
tung einlegen; danach Zufuhrmuffe der
Flissigkeit zum Kihler anschliessen.

3. Korrekten Stand der KihlfiGssigkeit
wiederherstellen.

PA3470B0000000



MOTOR KUHLANLAGE

TECHNISCHE DATEN UND VORSCHRIFTEN

KONTROLLEN UND
REGELUNGEN

Siehe: 4 Zylinder «Kontrollen und Rege-
lungen=.

ALLGEMEINE
VORSCHRIFTEN
KUHLFLUSSIGKEIT
Min. :
A:;sentemperatur °¢ —20 —3 HINWELS:
[Alta 90] |Alfa 75|

Konzentriertes 36 (1 501 F h hne Entl
Frostschutzmittel ( 6 (1) 4} a. Umden Frostschutz ohne Entleeren
EL. Nr. 3681-69956 42(2) | 62 des gesamten Kilhlkreises von —20°C

— auf —35°C zu erhdhen, ist ein Teil des
Des"i'/'e"? Wasser | 64(1) | 5(1) Gemisches mit einer gleichen Menge
zum Verdunnen 7802 | 6@ von konzentriertem Frostschutzmittel =
Gebrauchsfertiges 10 (1) 2,5 Liter auszutauschen.
Frostschutzmittel | —_

12 (2)

Et. Nr. 3681-69958 GTV 6

(1) For Alfa 90 und Alfa 75
(2) For GTV 6 2.5

a. Umden Frostschutz ohne Entleeren
des gesamten Kiihlkreises von —20°C

FLUSSIGKEITEN UND SCHMIERMITTEL

auf —35°C zu erhdhen, ist ein Teil des
Gemisches mit einer gleichen Menge
von konzentriertem Frostschutzmittel =
2,9 Liter auszutauschen.

b. Bei Austausch des Sensors fiir Kiihl-
filissigkeitsstand auf dem Behéilter muss
bei Einbau der Befestigungsstopfen fest
angezogen werden, sodass die Dichtig-
keit garantiert ist.

ACHTUNG:
Lackschiédigende Produkte.
Kontakt mit lackierten Teilen vermeiden.

Anwendung Typ Bezeichnung Menge
Gewinde Thermokontakt fir Elektrolufter auf Kithler Fresschutzmittel R. GORI: Never Seez Et. Nr. 3671-69850 Wie verlangt
Gewinde Temperaturgeber Kuhifiissigkeit, Sensor
fur Motortemperatur und Thermozeitschalter
DICHT- UND KLEBEMITTEL
Anwendung Typ ' Bezeichnung Menge
Dichtmittel fir Kithlkreis Dichtungspuiver AREXONS Et. Nr. 3522-00101 30g
Es is ersatzweise der Gebrauch von ALUMASEAL zugelassen.
PA3470B0000002 07-19 Dezember 1985
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MOTOR KUEHLUNG

ANZUGSMOMENTE

MaBeinheit N'm Kp-m
Teil
Geber fiir Kihiflissigkeitstemperatur 20 + 25 2+25
auf Thermostatbehaiter (1)
Thermokontakt zur Schaltung des 20 +~ 25 2+25
Elektrolifters auf Kihler (1)
Motortemperaturfiibler auf Thermostatbehatiter (1) 15 15
Thermo-Zeitschalter auf Thermostatbehaiter 29 3
Befestigungsschrauben Pumpenkdérper auf Kurbelgehause 81+ 93 0,83 + 0,95

(1) Mit FreBschutzmittel R. GORI: Never Seez

STOERUNGSSUCHE UND
STOERUNGSBEHEBENDE EINGRIFFE

Storung

Wahrscheinliche Ursachen

Storungsbehebende Eingriffe

Kohlflissigkeits-
verluste

Kdhler defekt
Verluste an Muffen des
Kahlkreislaufes

Verbindungsschellen
gelockert oder defekt

Verluste am Thermostat

Zylinderkopfdichtung
defekt

Befestigungsschrauben des
Zylinderkopfes gelockert

Kihler austauschen

Defekte Muffen austauschen

Festziehen oder erneuern

Dichtung oder Thermostat erneuern

Erneuern. Kontrollieren, ob kein QOel ein-
gedrungen ist

Vorgeschriebene Anzugsmomente
wiederherstellen

Ungenuigender Umlauf
der Kihiflissigkeit

Leitungen verstopft

Kahlfiassigkeit zu knapp

Kahiflussigkeitspumpe ausser Be-
trieb

Antriebsriemen Alternator
und Kahlflissigkeitspumpe

Leitungen kontrollieren und Anlage rei-
nigen

Auffillen

Erneuern

Korrekte Spannung herstellen

September 1984
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MOTOR KUEHLUNG

Storung

Wahrscheinliche Ursachen

Storungsbehebende Eingriffe

Korrosion und Verkrustungen

Kihiflussigkeit nicht geeignet

Kihlflissigkeit nach vorgeschriebenen
Zeitrdumen auswechseln.

Fir den Gebrauch die auf der Ver-
packung angegebenen Anweisungen be-
achten

Zu hohe Betriebstemperaturen ®  Thermostat defekt

° Kijhler verkrustet oder verschmutzt

® Zindung nicht vorschriftsmassig
eingestellt

®  Schmierung knapp
®  Kiihlflissigkeitspumpe defekt

®  Kihlmittel knapp

®  Thermokontakt fiir Elektroliifter de-
fekt

®  Eiektroliifter defekt

Erneuern
Leitungen reinigen. Hierzu mit vorgese-
hener Flussigkeit waschen. Auf Ver-

packung angegebene Anweisungen be-
achten

Einstellen

Oelstand wiederherstellen

Erneuern

Korrekten KihImittelstand wiederher-
stellen und Dichtigkeit der Anlage kon-

trollieren

Thermokontakt erneuern

Erneuern

SONDERAUSRUSTUNG

. Bezug
Kennummer Bezeichnung Seite
Drehgerét fiir Riemenscheiben der o
A.2.0361 Nockenwelien und Schaltungen der 4, 07-17
Zusatzeinrichtungen
Y
H f
A.2.0363 altezapfen m 0717

Riemenspannvorrichtung

PA3470B0000000
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