RERARATUR "' BAND

benzin

motoren

4 Zylinder m

4 Zylinder m

4 Zylinder m turbo

4 Zylinder m
GR. 07

4 Zylinder m iniezione

6 Zylinder m iniezione

6 Zylinder m iniezione

DIREZIONE ASSISTENZA TECNICA er Rorrco 8

PA347080000003 Avril 1986

GR. 04

(| GR.o05




EINFUEHRUNG

Vorliegendes Handbuch ist fir die Werkstatten des ALFA ROMEQ - Kundendienstnetzes bestimmt und enthalt alle fur
Instandsetzung, Reparatur und Ueberholung der mechanischen Gruppen der Fahrzeuge ALFA ROMEQ notwendigen
Anweisungen.

Insbesonders enthélt es die notwendigen Informationen hinsichtlich Aus- und Einbau, Zerlegen und Zusammenbau, Ueber-
priifungen und Kontrolien des Fahrzeugs sowie die Anweisungen fir die Stérungssuche.

Die einzelnen Arbeitsgénge sind ausreichend bebildert, sodass die entsprechenden Einzelteile oder Einheiten sofort erkannt
und die fir den Eingriff erforderlichen Werkzeuge oder Gerdte zweckmassig eingesetzt und verwendet werden konnen.
Alle im vorliegenden Handbuch enthaltenen Informationen, Abbildungen und technische Spezifikationen beziehen sich auf
das Datum der Veréffentlichung desselben. Darauffolgende Aenderungen der technischen Daten und Werte, die nach der
Veréffentlichung des Handbuchs und vor Veréffentlichung der Neuausgabe vorgenommen werden, sind im “‘Technical
Bulletin” wiedergegeben, das vom Technischen Kundendienst bei Einfihrung einer Aenderung herausgegeben wird.

Die Herstellerfirma behdlt sich das Recht vor, jederzeit und ohne vorherige Benachrichtigung die Aenderungen an den
Fahrzeugen vorzunehmen, die zur Verbesserung derselben oder zur Zufriedenstellung jeglicher Forderung konstruktiven
oder kaufmannischen Charakters notwendig sind.

Es wird ausserdem darauf hingewiesen, dass nicht alle im Handbuch vorgesteliten Modelle unbedingt auf allen Markten zur
Verfiigung stehen. '

HINWEISE ZUM GEBRAUCH DES HANDBUCHES

Vorliegendes Handbuch gilt als Leitfaden fir das Personal des fir die betreffenden mechanischen Gruppen zustindigen
Kundendienstes.

Die darin enthaltenen Anweisungen gelten allgemein fir alle Modelle einer gleichen Gruppe: sollten sie sich auf ein beson-
deres Fahrzeugmodell beziehen, ist dieses mit gesonderter Bezugnahme, zweckmadssig im Inhaltsverzeichnis und langs des

Textes.

Es wird darauf hingewiesen, dass die Anweisungen hinsichtlich der Stérungsbehebung auf technischen Vorschriften des
Herstellerwerks fir den Kundendienst beruben, die auf jeden Fall immer eingehalten werden miissen. Ausserdem wird
unterstrichen, da die Anweisungen allgemein fir das vollstandige Zerlegen gelten, dass diese in ihrer Gesamtheit nur begrenzt
auf die Falle zu verstehen sind, fir die es unbedingt erforderlich ist.

Zur Erleichterung des Nachschlagens muss das Inhaltsverzeichnis grindlich durchgelesen werden.

Das Handbuch enthélt das Kapitel TECHNISCHE DATEN UND VORSCHRIFTEN, die bei Instandsetzung und Einstellen
des Fahrzeugs eingehalten werden mdssen. Die Technischen Vorschriften sind in vier Kategorien unterteilt: Technische
Daten, Allgemeine Vorschriften, Kontrollen und Regelungen, Anzugsmomente.

Das Handbuch enthalt das Kapitel STOERUNGSSUCHE UND STOERUNGSBEHEBENDE EINGRIFFE, darin ist, neben
jeder Stérung, eine Liste der wahrscheinlichen Ursachen sowie der storungsbehebenden, durchzufihrenden Eingriffe auf-
gefiihrt.

Im Handbuch ist ausserdem eine Liste der SONDERAUSRUESTUNGEN vorhanden, die dazu dient, eine schnelle, grind-
liche und sichere Durchfiihrung der Instandsetzungen zu erlauben.

Das vorliegende Handbuch wurde nach der Masseinheit des IS (INTERNATIONALES SYS TEM) und, als Alternative, nach
der des metrischen Systems ausgearbeitet.

Durch die Begriffe ACHTUNG und HINWEIS werden die Vorgénge angezeigt, die mit besonderer Sorgfalt fir die Verhiitung
von Unfillen des Persénals oder Schaden an Fahrzeugteilen durchzufidhren sind.

Es wird dringend geraten, vorliegendes Handbuch sorgfdltigst mit den Daten und Anweisungen zu vervolistandigen, die in
regelmdssigen Zeitabstanden vom Technischen Kundendienst mit dem “Technical Bulletin®’ herausgegeben werden.
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WERKSTATT - RICHTLINIEN

Fiir den Aus- und Einbau ausschliesslich geeignete Schldssel, Auszieher und Gerate (allgemeine oder Sonderausfihrung),
keinesfalls Behelfswerkzeug verwenden, sodass Beschadigungen an den Teilen verhitet werden.

Um festverbundene Teile voneinander zu “trennen’’, durch leichte Schidge mit Blei- oder Aluminiumhammer nachhelfen,
wenn es sich um eisenhaltige Teile handelt; bei Leichtmetall (Deckel, Gehduse usw.) hingegen nur Holz- oder Kunststoff-
hammer verwenden.

Einzelteile der verschiedenen Einheiten gesondert ablegen und Muttern auf zugehorige Stiftschrauben oder Schrauben leicht
anschrauben,

Bei Ausbau nachpriifen, ob die anzuzeichnenden Tejle mit den zutreffenden Nummerbezeichnungen oder Bezugszeichen
versehen sind; sollte ein vorher ausgetauschtes Teil nicht bezeichnet sein, entsprechende Markierung anbringen.

Vor Waschen sind die Einzelteile mit Biirste und Lappen von den grébsten Schmutzablagerungen zu befreien {um die
Waschflissigkeit nicht unniitzerweise zu verschmutzen), hierauf mit vorgesehenem Reinigungsmittel waschen und die
Restablagerungen mit Druckluft beseitigen; gewaschene Teile sofort abtrocknen, um Rostbildung zu verhditen.

Nach der Bearbeitung mit Schleifmitteln die bearbeiteten Teile griindlich waschen und mittels Druckluft den Schmirgelstaub
volistandig entfernen, :

Vor Wiedereinbau Einzelteile (im besonderen nachgeschliffene) mit Druckluft oder feinem, trockenen Pinsel reinigen.

Vor Wiedereinbau alle Organe sorgfaltig abschmieren (mit Ausnahme selbstschmierender Blichsen), damit die Teile bei
Inbetriebnahme nicht festfressen,

Zum Auftragen des Oelfilms auf vor Einbau zu 6lende Teile einen reinen Pinsel un unbedingt nur sauberes Oel verwenden,
Pinsel sowie Oel und entsprechenden Behdlter stets vor Staub schiitzen und nur zu dem genannten Zweck verwenden.

Bei Ausbau blossgelegte Motorteile mit Klebeband oder sauberem Lappen abdecken und dieserweise alle Oeffnungen vor
Staub oder Eindringen von Fremdkérpern schiitzen,

Bei jedem Wiedereinabu Abdichtungen, Oeldichtringe, Federringe, Scheiben und Sicherheitsplattchen und alle verschlissene
Teijle erneuern.

WICHTIG

Bei Austausch von Einheiten oder Einzelteilen sind ausschliesslich Original - Ersatzteile zu verwenden; nur dieserweise wird
jederzeitiger Austausch untereinander sowie einwandfreie Betriebsleistung gewahrleistet.

Bei Bestellungen bitte darauf achten, dass die aus dem Ersatzteile - Katalog oder den Mikrofiches zu entnehmende
Ersatzteil - Nummer angegeben wird.

Die Qualitat der Wartungsarbeiten gndert sich je nach angewandtem Verfahren, Fahigkeit des mit den Arbeiten beauftragten
Personals, eingesetzten Geraten sowie zur Verfligung stehenden Ersatzteilen.
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INHALTSVERZEICHNIS

FAHRZEUG KOMPLETT GR.00
MOTOR GR. 01
MOTOR — KRAFTSTOFFORDERUNG GR. 04
MOTOR — ZUNDANLAGE, ANLASSER, GR. 05
STROMVERSORGUNG ‘

MOTOR — KUHLANLAGE GR. 07
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